
Gerät anschließen

Bedienung mit Anzeige

Anzeigemöglichkeiten

Bedienung mit Anzeige

Symbole

Bedienung mit Anzeige

Einstellmöglichkeiten (Beispiele)

Quick-Setup-Menü

Druck – Füllstand – Durchfluss

Bedientasten
im Elektronikraum

Bedienung ohne Anzeige Bedienung ohne Anzeige

Betriebsart Druck

Quick-Setup-Menü

Druck

Position Steckbrücke
für 4…20 mA-Testsignal

Bedienung mit Anzeige

Bedientasten außen

O oder S

O S

F

O S F

Navigation in Auswahlliste
bzw.
Editieren der Zahlenwerte

und Esc. (abbrechen),
Menü-Rücksprung
Eingabe bestätigen
Nächster Menüpunkt

+ + Reset aller Parameter

Symbole Bargraph

WertFunktionsname

Einheit

ID-Nr.

Kopfzeile

Infozeile
Hauptzeile

Auswahl-

möglichkeiten

Editierbarer
Wert

aktueller
Messwert

Einheit

Mit
GRUPPENAUSWAHL

F in

Quick Setup-Menü
wählen

Betriebsart
wählen

Sprache wählen

Zuerst Seite 9, dann
Einbaulage (auf
Null) korrigieren1)

Zuerst Seite 9, dann
Einbaulage (auf
Null) korrigieren1)

4 mA-Wert ohne
Referenzdruck
eingeben

Füllstandswert für
unteren Abgleich-
punkt eingeben2)

Füllstandswert für
oberen Abgleich-
punkt eingeben2)

20 mA-Wert ohne
Referenzdruck
eingeben
Dämpfungszeit
eingeben

Dämpfungszeit
eingeben

2) Anzeige nur bei FÜLLSTANDSTYP "linear"
und ABGLEICHMODUS "nass"

11,5…45 V DC
11,5…30 V DC (Ex)

Quick-Setup-Menü

Füllstand

Messwert Tendenz fallend

Lock (Verriegelung über
Hardware oder Software)

Kommunikation aktiv

radizierende Messung

Messwert Tendenz aufsteigend

* Wenn nein – siehe Betriebsanleitung

Testsignal

Leuchtet LED auf ?

Anliegenden Druck

für Messende

übernommen

ja*

S-Taste
3 s drücken

Messende

Gewünschter Druck

liegt an

Taste loslassen

Lageabgleich

Druck am Gerät

Anliegenden Druck

für Lageabgleich

übernommen

ja*

F-Taste
3 s drücken

Leuchtet LED auf ?

Taste loslassen

Anliegenden Druck

für Messanfang

übernommen

ja*

O-Taste
3 s drücken

Leuchtet LED auf ?

Messanfang

Gewünschter Druck

liegt an

Taste loslassen

Alarm liegt vor

Messwert Tendenz gleichbleibend

10,5…45 V DC
10,5…30 V DC (Ex)

übernehmen = Menüpunkt bearbeiten
bzw. übernehmen

abbrechen = nächster Menüpunkt

1) LAGESOLLWERT bzw. LAGEKORREKTUR
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4…20 mA

LED

S O F

Kurz-Bedienungsanleitung

für PD 60/61 / PM50/51 SW 2.0
Nur für Fachpersonal, welches die zugehörige

Betriebsanleitung (BA…) gelesen hat:
PD 60 /61:
PM 50 /51:

9499-040-79718
9499-040-79818

Quick-Setup-Menü

Durchfluss

Maximalen Durchfluss
des Wirkdruckgebers
eingeben
Maximalen Druck
des Wirkdruckgebers
eingeben

Zuerst Seite 9, dann
Einbaulage (auf
Null) korrigieren1)

Dämpfungszeit
eingeben



DIP-Schalter 1
Pos. off = entriegelt

Pos. on = verriegelt

DIP-Schalter 2
Pos. off = Dämpfung aus

Pos. on = Dämpfung ein

Dämpfung und Verriegelung

Werkeinstellung: on (2 s)Werkeinstellung: off

Gerätename: _____________________

Bestell-Code: _____________________

TAG-Nr.: _____________________

__________________________________

__________________________________

Geräte-Identifizierung

PMA Prozeß- und Maschinen-
Automation GmbH
Miramstraße 87
D - 34123 Kassel
Germany
Tel.: +49 561 505 1307
Fax: +49 561 505 1710
E-Mail: mailbox@pma-online.de
Internet: http://www.pma-online.de
9499-047-12418 (11.05)
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PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH

71024573

9499-047-12418 (11.05)

9499-047-12441 (03.06)

71024573

KA218O/94/a2


